TSI120C TRUE RMS

Multimetro profesional ultra veloz.
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10000 COUNTS TRUE RMS DIGITAL MULTIMETER

SEL. HOLD

Multimetro Sinometer tope de gama, 9999 cuentas en amplio display
LCD retroiluminado con barra grifica y marcacion auxiliar de
frecuencia.

Opcion de auto-rango/rango manual seleccionable.

Alta velocidad de lectura en mF (Milifaradios) y MQ (Mega Ohm).
Deteccion de voltaje sin contacto (NCV).

Alarma de fusible abierto y puntas mal conectadas.

Funcién buscapolo.

Medicion VFC (convertidor de frecuencia de voltaje).

Medicion AC TRUE RMS (40~1Khz).

Linterna incorporada, retencion de lectura y auto apagado.

Pantalla LCD reversible (Normal o blanco y negro).

Proteccién de goma y pie de apoyo,seguridad IEC1010-1, Categoria
IV 600V- Categoria Il 1000V

Especificaciones técnicas
DCV:999.9m/9.999/99.99/999.9V, +/- 0.5%
ACV:0.999/9.999/99.99/750V, +/- 0.8%

DCA: 99.99u/99.99m/600m/ | 0A, +/- 0.8%
ACA:99.99m/600m/ | 0A, +/- 1.0%
OHM:999.9/9.999k/99.99k/999.9k/9.999M/99.99MQ, +/- 0.8%
Capacidad: 9.999n/99.99n/999.9n/9.999u/99.991/999.
p/9.999m/99.99mF, +/-4.0%

Frecuencia: 9.999Hz~9.999Khz, +/- 1.0% (200mv~10V).
Temperatura: -20°C~1000°C, -4°F~1832°F, +/- 1.0%
Continuidad (Buzzer): (<15/15-30Q)), Prueba de diodos
(ImAJ3.2V).

NCV: Dos niveles, buzzer e indicacion LED.
Dimensiones: 88x185x52mm. a

Peso: 350grs (Aproximado). inome tev
Bateria utilizada: 2x 1.5V ( -
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